Intervento n°L

SCHEDE DI FATTIBILITA" - AREZZO -
TAVOLAN. 47 - CTR 15n32

Sigla intervento
Geomorfologia

ZMPSL

Pericolosita geomorfologica
Pericolosita sismica locale
Pericolosita idraulica
Pericolosita geologica PAI
Pericolosita idraulica PAI
Fattibilita geomorfologica

Fattibilita sismica

Fattibilita idraulica

R1

Pericolosita geomorfologica media (G.2)
Pericolosita sismica locale bassa (S.1)

Pericolosita idraulica bassa (1.1)

CLASSE G2

CLASSE S1

CLASSE 11

Classe G2 di FATTIBILITA'

GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli esiti delle indagini

geognostiche ed alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché alle verifiche geotecniche sullo stato attuale e di progetto, in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

Per la classe S1 di FATTIBILITA" SISMICA non & necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida
formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia.

Per la classe 11 di FATTIBILITA' IDRAULICA non & necessario indicare specifiche condizioni di fattibilita ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attivita edilizia.

Intervento n2

Sigla intervento
Geomorfologia

ZMPSL

Pericolosita geomorfologica
Pericolosita sismica locale
Pericolosita idraulica
Pericolosita geologica PAI
Pericolosita idraulica PAI
Fattibilita geomorfologica

Fattibilita sismica

Fattibilita idraulica

R1

Pericolosita geomorfologica media (G.2)
Pericolosita sismica locale bassa (S.1)

Pericolosita idraulica bassa (1.1)

CLASSE G2

CLASSE S1

CLASSE 11

Classe G2 di FATTIBILITA'

GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli esiti delle indagini

geognostiche ed alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché alle verifiche geotecniche sullo stato attuale e di progetto, in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

Per la classe S1 di FATTIBI

LITA" SISMICA non & necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida

formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia.

Per la classe 11 di FATTIBILITA' IDRAULICA non & necessario indicare specifiche condizioni di fattibilita ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attivita edilizia.
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Intervento n3

Sigla intervento R1

Geomorfologia -

ZMPSL -

Pericolosita geomorfologica | Pericolosita geomorfologica media (G.2), Pericolosita geomorfologica elevata (G.3)
Pericolosita sismica locale Pericolosita sismica locale bassa (S.1)

Pericolosita idraulica Pericolosita idraulica bassa (1.1)

Pericolosita geologica PAI -

Pericolosita idraulica PAI -

Fattibilita geomorfologica CLASSE G2, CLASSE G3

Fattibilita sismica CLASSE S1

Fattibilita idraulica CLASSE 11

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli esiti delle indagini
geognostiche ed alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché alle verifiche geotecniche sullo stato attuale e di progetto, in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

La classe G3 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA deriva da problematiche di carattere geologico. Gli interventi di nuova edificazione o
nuove infrastrutture sono subordinati all’esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni
di stabilita ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. Qualora siano necessari interventi di messa in
sicurezza, dovranno essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio; gli interventi non dovranno pregiudicare le condizioni di
stabilita nelle aree adiacenti né limitare la possibilita di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e/o la manutenzione delle opere di
messa in sicurezza; le opere di consolidamento dovranno essere collaudate e certificate. Potranno essere attuati quegli interventi per i quali
venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilita e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti
nell'area; di questo dovra essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attivita edilizia.

Per la classe S1 di FATTIBILITA" SISMICA non & necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida
formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia.

Per la classe 11 di FATTIBILITA' IDRAULICA non & necessario indicare specifiche condizioni di fattibilita ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attivita edilizia.
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Intervento n4

Sigla intervento R1

Geomorfologia -

ZMPSL -

Pericolosita geomorfologica | Pericolosita geomorfologica media (G.2), Pericolosita geomorfologica elevata (G.3)
Pericolosita sismica locale Pericolosita sismica locale bassa (S.1)

Pericolosita idraulica Pericolosita idraulica bassa (1.1)

Pericolosita geologica PAI -

Pericolosita idraulica PAI -

Fattibilita geomorfologica CLASSE G2, CLASSE G3

Fattibilita sismica CLASSE S1

Fattibilita idraulica CLASSE 11

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli esiti delle indagini
geognostiche ed alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché alle verifiche geotecniche sullo stato attuale e di progetto, in
ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.

La classe G3 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA deriva da problematiche di carattere geologico. Gli interventi di nuova edificazione o
nuove infrastrutture sono subordinati all’esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni
di stabilita ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. Qualora siano necessari interventi di messa in
sicurezza, dovranno essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio; gli interventi non dovranno pregiudicare le condizioni di
stabilita nelle aree adiacenti né limitare la possibilita di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e/o la manutenzione delle opere di
messa in sicurezza; le opere di consolidamento dovranno essere collaudate e certificate. Potranno essere attuati quegli interventi per i quali
venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilita e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti
nell'area; di questo dovra essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attivita edilizia.

Per la classe S1 di FATTIBILITA" SISMICA non & necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida
formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia.

Per la classe 11 di FATTIBILITA' IDRAULICA non & necessario indicare specifiche condizioni di fattibilita ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attivita edilizia.
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